System ocieplen

Scian zewnetrznych
Akrys 3000

przy niewielkim zagtebieniu w gruncie

* ®
Ocieplenie cokotu cofnietego dek*oral

professional

strefa ociepleniowa

kotek rozporowy z wkreftem

tacznik izloacji termicznej

— 1. podtoze - Sciana zewnetrzna budynku

3. materiat izolujacy - styropian

— 7. preparat grunfujacy - AKRYS 3000 podktad
— 8. masa fynkarska - AKRYS 3000
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1. podtoze - Sciana zewnetrzna budynku (strefa przyziemia)

— 2. zaprawa klejaca do przyklejania ptyt - AKRYS 3000 klej PS

— L. zaprawa klejagca do wykonania warstwy zbrojonej - AKRYS 3000 klej ZS
— 5. siatka z wtdokna szklanego - ST 2924-100/7 KM lub ST 112-100/7 KM
— 6. zaprawa klejaca do wykonania warstwy zbrojonej - AKRYS 3000 klej ZS

— 2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z masg klejacg (podktadowa powtoka izolacyjna,

izolacja grubowarstwowa, masa klejaca)

3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu EPS FUNDAMENT o podwyzszonej odpornoSci na
wilgoC i korozje biologiczng lub styropianu ekstrudowanego o szorstkiej powierzchni
— L. izolacja przeciwwilgociowa (podktadowa powtoka izolacyjna, izolacja grubowarstwowa)

5. folia izolacyjna ttoczona

Data wydania: 05/2012

Niniejsze rysunki zostaty przygotowane wedtug naszej najlepszej wiedzy i sg aktualne na dzief jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie
prawo ich korygowania bez uprzedzenia. Projektant ponosi catkowita odpowiedzialno$t za projekt, opis techniczny oraz dokumentacje techniczng obiektu,
w ktorym zastosowano wyroby PPG Deco Polska Sp. z o.0. Detale konstrukcyjne prezentowane powyzej mogg stuzyC wytacznie jako pomoc przy

projektowaniu. Firma PPG Deco Polska nie ponosi odpowiedzialnoSci za ich uzycie w projekcie.




